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一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：
（一）采购标的需实现的功能或者目标
本项目采购超高压水射流发生装置1套，用于产生不低于600MPa的超高压水射流。装置可在不显著损失水压的前提下，将高压水输送到换热系统加热，并通过喷嘴喷射出高温高压水，在高压水释压的同时实现对颗粒的加速。
（二）为落实政府采购政策需满足的要求
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）规定，本项目采购标的为中小型企业制造、承建或承接的，投标人应提供办法规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。
本项目采购标的对应的《中小企业划型标准规定》所属行业为：   工业    。
二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：
采购项目中所含的投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。
三、采购标的概况
（一）采购项目名称：     超高压水射流发生装置          
（二）采购数量及计量单位：    1 套    
（三）最高限价：人民币     62万     元。
（四）交付时间：合同签订后   30    天内。
（五）交付地点：    西安交通大学指定地点                 。
（六）付款进度安排： 验收后付全款。
四、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：	
超高压水泵系统要求持续出水压力≥600MPa（波动≤±5%）；流量0~6L/min可调（精度±0.2L/min）；采用双并联往复式增压泵（单级压力比＞25倍）；配套≥100kW变频电机驱动；液压系统油压18~24MPa、油箱容量300~600L、蓄能器1~3L；进水压力≥0.2MPa并配备水过滤系统；系统需支持根据用户需求的定制砂管（长度：40~80mm；外径：6mm~8mm；内径1.02~1.6mm）；集成PLC控制模块实现压力、流量实时监测及设备运行异常状态报警，系统构成如图1所示。
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图 1 高压水泵原理图
带★号项为必须满足项，不得负偏离，不满足时做废标处理。具体功能和指标如下：
	序号
	指标名称
	具体指标要求

	★1
	高压水出水压力
	可实现≥600MPa的持续工作压力（波动≤±5%）

	★2
	高压水出水流量
	[bookmark: _GoBack]6L/min以下可调（精度±0.2L/min）

	3
	供水压力
	≧0.2Mpa

	4
	高压泵供水量
	≧15.1L/min

	5
	高压泵形式
	往复增压泵

	6
	增压器压力比
	＞25倍

	7
	增压器数量
	2套并联

	8
	电机功率
	≧100KW

	9
	蓄能器容量
	1~3L

	10
	液压油箱容量
	300L~600L

	11
	最大油压压力
	18~24 MPa

	12
	砂管参数
	可根据用户需求提供定制化砂管，砂管参数如下：
长度：40~80mm；外径：6mm~8mm；内径1.02~1.6mm

	13
	控制系统
	PLC控制，配触摸屏

	13
	加热系统接口
	硬密封连接


产品交付清单：
	序号
	名称
	数量（单位）

	1
	超高压泵组
	1台

	2
	油冷机
	1台

	3
	软水机
	1台

	4
	水射流喷射装置
	1套

	5
	供砂系统
	1套

	6
	随机配件（包括螺纹套压紧螺塞、直通接头、直角接头、直角两桶、高压管、密封圈、O型圈、塞头阀垫等）
	1套

	7
	维修维护工装（包括端螺母拆卸工具、信号管挡圈、高压安装螺母、高压环安装导向套、高压环安装棒、高压环安装垫、高压缸拆卸扳手等）
	1套


五、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求
1. 供应商需提供系统总图及部件连接逻辑，通过600MPa、6L/min的指标测试报告，
2. 质保期： ≥ 3 年，质保期内免费维保≥2次/年，免人工服务费。质保期满后，仍需提供专业维修服务，投标人在投标文件中需注明维修服务单项报价。
3. 服务响应时间：接到维修电话后2小时内给予明确答复，24小时内到达现场维修。维修人员到现场后若问题特殊无法现场修复的，供货方需在24小时内给出合理解决方案。
4. 培训要求： 供方免费对需方操作人员进行技术培训，培训内容包括但不限于设备原理的讲解、操作方法的培训，注意事项和日常保养手段，提供培训电子资料及视频。培训应使需方使用人员能够进行熟练操作和日常维护。  
六、采购标的的履约验收标准
	现场的检验指标及方法

	序号
	功能或指标
	验收或测试方法

	项目建设单位验收要求：

	1
	货物外包装与外观无损伤
	现场核查

	2
	货物配置、包括备品备件、耗品耗材等提供齐全，货物实物品牌、规格、型号、配置数量与采购结果、合同约定相符。
	依据《合同》及其附件（包括但不限于《采购需求》《供应商投标（响应）文件》《投标澄清函》《技术协议》等）约定，现场核查。

	3
	所有功能和指标参数（包括边界极限值）达到采购结果合同约定要求。
	依据《合同》及其附件（包括但不限于《采购需求》《供应商投标（响应）文件》《投标澄清函》《技术协议》等）约定，现场测试，供应商应提供《产品出厂检测报告》《产品合格证书》和根据合同约定提供《第三方检测报告》。

	4
	提供《培训视频》影像资料
	现场核查

	5
	验证测试设备的运行稳定性
	试运行验证测试设备运行稳定达标

	6
	《供应商货物类项目完工报告》《项目建设单位货物类项目完工自验收报告》《第三方检测报告》等与验收相关的材料由项目建设单位妥善保管存档。

	学校验收复核要求：

	1
	项目建设单位填写《学校采购货物类项目验收复核申请表》

	2
	提供《供应商货物类项目完工报告》

	3
	提供《项目建设单位货物类项目完工自验收报告》

	4
	学校组织验收专家组现场复核供应商与项目建设单位货物到货完工验收完成情况

	验收时是否需要供应商提供样品
	是□
	否

	验收时是否需供应商提供必要的其他设备
	是□
	否

	除现场验收外，需提供的其他验收要求

	除现场验收外，是否□需提供第三方检测报告

	对于检测机构的要求：国家正规检测机构，出具的检测报告由验收复核专家认可之后作为验收复核通过的主要依据。
对于检测执行标准的要求：各项检测项目标准以检测机构按照行业相关要求最新适用并执行的标准为准。
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