[bookmark: _Toc38367762]【电场强化沸腾传热实验模块鉴定件电控盒】采购需求
[bookmark: _Toc219271393][bookmark: _Toc172360661][bookmark: _Toc158978330]一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：
（一）采购标的需实现的功能或者目标
本项目采购电场强化沸腾传热实验模块鉴定件电控盒1套，主要用于支撑电场强化沸腾传热实验模块在地面开展机柜联测和各类空间应用测试，要求具备供配电、通信管理、消息处理、指令处理、故障处理、数据管理、时间码管理等功能。
（二）为落实政府采购政策需满足的要求
1.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）规定，本项目采购标的为中小型企业制造、承建或承接的，投标人应提供办法规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。
[bookmark: OLE_LINK1]本项目采购标的对应的《中小企业划型标准规定》所属行业为： 工业      。
2. □ 本采购项目允许进口产品参加。
（说明：请项目单位根据采购实际情况在“□”中打勾（）。未进行勾选的，视为只接受本国产品参加）
二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：
采购项目中所含的投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。
资质要求：拥有空间应用工程管理体系、标准规范体系。
三、采购标的概况
（一）采购项目名称： 电场强化沸腾传热实验模块鉴定件电控盒    
（二）采购数量及计量单位：   1套      
（三）最高限价：人民币   64万   元。
（四）交付时间：合同签订后   30    天内。
（五）交付地点：  北京市海淀区邓庄南路9号                   。
（六）付款进度安排：  验收合格后付款                   。
四、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：
1 对电控盒提供供配电：
1）直流100V：可调，不小于10路，不使用PWM控制，同时只使用1路；稳定可调范围为5-95V，调节步长为1V，精度±0.5V：
2）直流20kV：可调，不小于2路，该项连接到电场装置，电场装置可视为一组平行的316不锈钢板，一块连接高电压，一块接地，板间间距为5mm，板间充斥液态绝缘工质；
3）直流24V：不小于14路；
4）24V可调：不少于2路，有效可调范围为17-24V，控制步长0.2V，不直接使用PWM控制避免LED灯频闪。
2模拟量采集路数：不小于55路，其中，加热片电压、高压电转换装置采集值为电压，加热片电流、高压电转换装置采集值为电流，热电偶采集值为微电流，流量计、压力传感器、差压传感器采集值为4-20mA电流。采集频率2Hz。
3 模拟量输出路数：不小于2路，输出4 - 20 mA。
4 模拟量采集精度：
1）压力传感器/差压传感器/涡轮流量计：电流范围4 - 20mA，信号电流采集精度1%；
2）热电偶：T型热电偶，信号微电流采集绝对精度不低于0.5℃，测量范围-50℃~300℃；
3）芯片加热器：采集芯片加热器的供电电压电流，电压电流采集精度1%，电压范围采集范围0-100V，可调步长为1V，电流采集范围0-2A
4）高压装置：采集高压装置的供电电压电流，电压范围采集范围0-20kV，可调步长为0.5kV，精度±0.25kV，电流采集范围0-1000μA，精度±50μA。
5 对芯片加热器控制：10路芯片加热器能够通过指令控制切断和切换，每次只开一路，但需有备份。
6 高压装置控制：2路高压装置能够通过指令控制切断和切换，每次只开一路；
7  LED控制：2路LED可通过指令控制切断和切换，2路可同时开启；
8 对外通讯接口：RS422实验主控单元1路，速率115200bps（容差3%）。
9 外形尺寸（L×W×H）：≯245mm*355mm*100mm；（该尺寸为电控盒和高电压转换装置在内的所有电控装置的包络尺寸）。
[bookmark: _Toc115702728]10 技术条件和设计要求
[bookmark: _Toc459033253][bookmark: _Toc56592618][bookmark: _Toc435199872][bookmark: _Toc111201135][bookmark: _Toc115702729][bookmark: _Toc391469936]1）电磁兼容性要求
[bookmark: _Toc391469937]组件级产品不单独进行EMC试验，但要求设计满足《空间应用系统电磁兼容性大纲》和《空间应用系统电磁兼容性规范》执行。
[bookmark: _Toc111201138][bookmark: _Toc435199876][bookmark: _Toc56592621][bookmark: _Toc459033257][bookmark: _Toc115702730]2）刚度要求
发射装载状态根据总体要求具体设计确定，发射基频不小于70Hz。
[bookmark: _Toc111201139][bookmark: _Toc115702731]3）热控接口
采用导热散热方式。
11功率要求
要求电控盒功率不高于40W。
[bookmark: _Toc115702732]12 通用要求
[bookmark: _Toc115702733][bookmark: _Toc404691018][bookmark: _Toc459033258][bookmark: _Toc398642565][bookmark: _Toc56592622][bookmark: _Toc435199877][bookmark: _Toc391469938][bookmark: _Toc111201140][bookmark: _Toc402722347][bookmark: _Toc351135427][bookmark: _Toc391469957]1）安全性、可靠性与维修性要求
依据载人航天工程空间应用系统安全性、可靠性和维修性相关要求执行。
[bookmark: _Toc404691019][bookmark: _Toc115702734][bookmark: _Toc56592623][bookmark: _Toc459033270][bookmark: _Toc402722348][bookmark: _Toc435199889][bookmark: _Toc111201141]2）环境适应性要求
按照《空间应用系统载人空间站任务环境试验矩阵表》，以总体下达的环境试验条件随模块一起进行鉴定级环境试验，特殊情况需经总体批准。
在进行环境试验之前，编写试验大纲，报总体批准后进行，试验完成后上报试验报告。
[bookmark: _Toc402722350][bookmark: _Toc404691021][bookmark: _Toc351135428][bookmark: _Toc391469958][bookmark: _Toc56592625][bookmark: _Toc111201143][bookmark: _Toc435199893][bookmark: _Toc115702736][bookmark: _Toc459033274]3）测试和试验要求
制定鉴定件/正样件阶段的测试和试验计划，全面验证产品的技术指标、可靠性、安全性和质量，确保测试和试验质量。依照《空间应用系统实验舱II任务测试性工作要求》执行。
[bookmark: _Toc111201145][bookmark: _Toc67567837][bookmark: _Toc403653550][bookmark: _Toc115702738][bookmark: _Hlk67567649]4）产品质量保证
[bookmark: _Toc398036899][bookmark: _Toc111201146][bookmark: _Toc70071259][bookmark: _Toc396919533][bookmark: _Toc115702739][bookmark: _Toc375043376][bookmark: _Toc535327522][bookmark: _Toc396828482][bookmark: _Toc470872826]①元器件选用、质量保证和管理
[bookmark: _Toc391469970]元器件选型为军品级和进口工业级及以上，按照I级降额标准进行选型设计，需要提供元器件清单给总体进行查核。
[bookmark: _Toc115702740][bookmark: _Toc375043363][bookmark: _Toc396919534][bookmark: _Toc398036900][bookmark: _Toc371502337][bookmark: _Toc70071260][bookmark: _Toc111201147][bookmark: _Toc470872827][bookmark: _Toc535327523][bookmark: _Toc396828483]②材料选用要求
原材料参考《空间应用系统常用金属材料优选目录》、《空间应用系统常用非金属材料优选目录》选用；紧固件参考《空间应用系统标准紧固件优选目录》选用，热控涂层参考《空间应用系统产品热控涂层选用规范》执行。
五、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求
1. 质保期：   ≥1     年，质保期内免费维保≥2次/年，免人工服务费。质保期满后，仍需提供专业维修服务，投标人在投标文件中需注明维修服务单项报价。
2. 服务响应时间：接到维修电话后4小时内给予明确答复，8小时内到达现场维修。维修人员到现场后若问题特殊无法现场修复的，供货方需在24小时内给出合理解决方案。
3. 培训要求：提供培训电子资料及视频；供方免费为用户培训至少 1 名操作人员进行为期至少 2  天的现场操作培训以及应用培训，保证用户掌握有关设备的使用、维护、管理和应用等工作要求。不定期的免费提供相关设备应用方面的技术咨询等。 
六、采购标的的履约验收标准
	现场的检验指标及方法

	序号
	功能或指标
	验收或测试方法

	项目建设单位验收要求：

	1
	货物外包装与外观无损伤
	现场核查

	2
	货物配置、包括备品备件、耗品耗材等提供齐全，货物实物品牌、规格、型号、配置数量与采购结果、合同约定相符。
	依据《合同》及其附件（包括但不限于《采购需求》《供应商投标（响应）文件》《投标澄清函》《技术协议》等）约定，现场核查。

	3
	所有功能和指标参数（包括边界极限值）达到采购结果合同约定要求。
	依据《合同》及其附件（包括但不限于《采购需求》《供应商投标（响应）文件》《投标澄清函》《技术协议》等）约定，现场测试，供应商应提供《产品出厂检测报告》《产品合格证书》和根据合同约定提供《第三方检测报告》。

	4
	提供《培训视频》影像资料
	现场核查

	5
	验证测试设备的运行稳定性
	试运行验证测试设备运行稳定达标

	6
	《供应商货物类项目完工报告》《项目建设单位货物类项目完工自验收报告》《项目建设单位货物类项目完工自验收报告》《第三方检测报告》等与验收相关的材料由项目建设单位妥善保管存档。

	学校验收复核要求：

	1
	项目建设单位填写《学校采购货物类项目验收复核申请表》

	2
	提供《供应商货物类项目完工报告》

	3
	提供《项目建设单位货物类项目完工自验收报告》

	4
	学校组织验收专家组现场复核供应商与项目建设单位货物到货完工验收完成情况

	验收时是否需要供应商提供样品
	是□
	否

	验收时是否需供应商提供必要的其他设备
	是□
	否

	除现场验收外，需提供的其他验收要求

	除现场验收外，是□否☑需提供第三方检测报告

	对于检测机构的要求：国家正规检测机构，出具的检测报告由验收复核专家认可之后作为验收复核通过的主要依据。
对于检测执行标准的要求：各项检测项目标准以检测机构按照行业相关要求最新适用并执行的标准为准。
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