【多联供技术方案的汽轮机安全性评估】采购需求

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：
（一）采购标的需实现的功能或者目标
本项目采购多联供技术方案的汽轮机安全性评估服务1项，主要用于我校承担的科研项目《孟津综合能源项目热力系统多能联供模型开发及多联供技术方案研究服务》（合同编号：20250270）的汽轮机安全性评估服务。
本项目针对国能孟津电厂日本富士电气公司生产的HMN600-24.52/538/566型汽轮机组，对工业供汽、供热抽汽及低压缸零出力运行的优化技术方案进行低压末级叶片和机组轴向推力进行安全性校核。
本次采购针对上述需求，委托有相关资历的第三方对采购方提出的工业供汽、供热抽汽及低压缸零出力运行的优化方案，测绘汽轮机低压末两级长叶片、低压缸通流改造部分以及轴向推力计算相关几何参数，评估汽轮机轴系及叶片的安全性，并出具安全性评估报告。
（二）为落实政府采购政策需满足的要求
1. 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）规定，本项目采购标的为中小型企业制造、承建或承接的，投标人应提供办法规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。

本项目采购标的对应的《中小企业划型标准规定》所属行业为： 工业 。
2. □ 本采购项目允许进口产品参加。
（说明：请项目单位根据采购实际情况在“□”中打勾（(）。未进行勾选的，视为只接受本国产品参加）
二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

采购项目中所含的投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。
《固定式发电用汽轮机规范》（GB/T 5578-2024）
《超临界及超超临界汽轮机 叶片》（GB/T 28559-2025）
《火电机组低压缸零出力系统改造和运行规范》（DLT2795-2024）

三、采购标的概况
（一）采购项目名称： 多联供技术方案的汽轮机安全性评估    

（二）采购数量及计量单位： 1 项 

（三）最高限价：人民币 70 万  元。
（四）交付时间：合同签订后 90 天内。
（五）交付地点： 陕西省西安市碑林区咸宁西路28号叶轮机械研究所 。
（六）付款进度安排： （1）项目服务期满并验收通过后，中标方开具合同价款100%的发票，采购方审核无误后30天内，向中标方一次性支付合同价款的90%；（2）质保期满无问题，采购方30天内向中标方支付合同价款10%的质保金。
四、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：
1. 服务范围
1.1 国能孟津电厂1号机组600MW汽轮机低压长叶片安全性校核
（1）开展国能孟津电厂1号机组600MW汽轮机低压级长叶片拆装工艺研究，拆除汽轮机末两级长叶片；
（2）利用先进3D扫描设备对汽轮机低压缸末两级长叶片进行现场测绘，获取静叶与动叶的结构参数；并安装恢复，确定机组恢复后的运行安全；
（3）根据测绘数据，对低压缸末两级叶片进行三维建模；
（4）对小容积流量工况和鼓风工况下低压缸末两级叶片流道内的压力场、温度场、速度场进行全三维数值分析，确定叶片的气动参数，建立低压末两级叶片的全尺寸三维FEM分析模型；
（5）对小容积流量工况和鼓风工况下低压缸末两级叶片的离心应力、振动特性进行数值分析，评估叶片的静强度；
（6）将流场计算得到的叶片表面压力场加载在叶片FEM模型上，计算叶片的蒸汽弯应力和动应力；
（7）分析末级叶片的高周疲劳寿命，评估叶片动强度和安全性。
1.2 国能孟津电厂日本富士600MW汽轮机轴向推力安全性校核
（1）通过现场测绘与资料收集，获取轴向推力计算所需的汽轮机几何参数；
（2）根据汽轮机几何参数和待校核工况的基础热力参数，建立汽轮机轴向推力计算模型，计算、分析汽轮机在各校核工况下轴向推力的安全性。
（3）轴向推力安全性校核工况如下：
a）黄河南岸108t/h中压供汽+100t/h低压供汽（单机）优化方案，100%、50%、30%电负荷三个工况；

b）黄河南岸108t/h中压供汽+100t/h低压供汽+3100万平米切缸供暖（工业供汽为单机供，采暖供热双机供）优化方案，100%、50%、30%电负荷三个工况；

c）黄河北岸220t/h中压供汽+188t/h低压供汽（单机）优化方案，100%、50%、30%电负荷三个工况。

1.3 根据上述研究分析结果，出具不同校核工况的汽轮机轴系与低压长叶片安全性评估报告，要求校核过程和数据详实，内容规范。报告包括（但不限于）以下内容：
（1）汽轮机低压缸末两级长叶片的结构数据及三维模型；给出小容积流量工况和鼓风工况下低压缸末两级叶片流道内的压力场、温度场、速度场的全三维数值分析结果以及离心应力、振动特性的数值分析结果,高周疲劳寿命分析结果，评估叶片动强度和安全性。

（2）详细的汽轮机轴向推力计算模型介绍。在给定工况条件下，汽轮机在各校核工况下轴向推力的安全性评估结果。

（3）现场测绘原始数据及建模数据。

（4）安全性校核所依据的标准。

五、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求
质保期： 科研项目《孟津综合能源项目热力系统多能联供模型开发及多联供技术方案研究服务》（合同编号：20250270）整体验收后1年。

服务要求：本采购承担方有义务协助采购方完成《孟津综合能源项目热力系统多能联供模型开发及多联供技术方案研究服务》验收的相关工作，为用户提供相关内容的技术咨询等服务；对用户提出的质疑，应在4小时内给予明确答复。
六、采购标的履约验收标准
	验收指标及方法

	序号
	功能或指标
	验收或测试方法

	项目建设单位验收要求：

	1
	服务验收方式
	会议评审

	2
	所有功能和要求达到采购结果合同约定要求。
	依据《合同》及其《技术协议》约定，评审核查全部评估流程以及相关文件，包含但不限于最终安全评估报告、评估过程各类资质文件、仪器仪表有效性文件等。

	3
	提供校核过程的影像资料
	评审核查

	学校验收复核要求：

	1
	承担单位填写《项目验收复核申请表》及《项目完工报告》

	2
	学校组织验收专家组复核供应商完工验收完成情况

	验收时是否需要供应商提供样品
	是□
	否□

	验收时是否需供应商提供必要的其他设备
	是□
	否□

	除现场验收外，需提供的其他验收要求

	除现场验收外，是□否□需提供第三方检测报告


	对于检测机构的要求：国家正规检测机构，出具的检测报告由验收复核专家认可之后作为验收复核通过的主要依据。

对于检测执行标准的要求：各项检测项目标准以检测机构按照行业相关要求最新适用并执行的标准为准。
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